
VIEC7110 Repeater voor verlenging bereik 
Comfort en veiligheid  

VieDome biedt vele functies op het gebied van 
zorg, veiligheid en comfort . De VIEC7110 is een 
betrouwbare repeater om het bereik van alarm-
zenders te vergroten. Uitermate geschikt voor be-
veiliging en alarmering. 

 Draadloze randapparatuur voor de VieConnector of voor 
gebruik met een ontvanger 
 
De draadloze apparatuur die behoort bij de VieConnector is zeer 
veelzijdig en is de meest toegepaste lijn aan draadloze producten in 
de markt. De VieConnector 868MHz randapparaten maken gebruik 
van een gecontroleerde verbinding met een draadloze ontvanger of 
VieConnector.  
 
De randapparatuur werkt met een 24 bits digitale vaste fabrieksco-
de met meer dan 16 miljoen mogelijke combinaties. Alle randappa-

ratuur is uitgevoerd met anti-collision (anti-botsing) technologie om ontvangst te garanderen. Ge-
combineerd met lithium batterijen (standaard bijgeleverd) is een goede signaaloverdracht gegaran-
deerd. 
 
De VIEC7110 wordt toegepast om een groter bereik tussen de zender en VieConnector of ontvanger 
te bewerkstelligen. De VIEC7110 wordt geleverd in een kunststof behuizing compleet met netadap-
ter en batterypack. Draadloze componenten die via de repeater moeten werken dienen extra inge-
leerd te worden in de VIEC7110. 
 
Technische specificaties: 
Voedingsspanning:   230VAC / 9VAC, 0.35A 
Noodstroom:    oplaadbare 4,8V 1300mAh Ni-Mh batterypack 



Aan deze folder kunnen  geen rechten worden ontleend.  Mextal behoudt zich het recht voor de configuratie te wijzigen. 

Technische specificaties (vervolg): 
Frequentie:   868,95MHz 
Codering:    vaste fabriekscode 24 bits 
Tampermelding:  direct bij opening van de behuizing 
Indicatoren: signaal  LED bij transmissie 
Werktemperatuur:  -10°C tot 50°C 
Afmetingen:   161 x 161 x 50mm 
Montage:    willekeurige montage (buiten de meterkast) 
 
 
 
 
 
 


